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产品信息 
 

 
产品停产通知 

发布日期 
2023 年 3 月 7 日 

No. 2023007CN 

 

 停产产品  推荐的替代产品 
 固态继电器  固态继电器 

 

 
G3PC-220B-VD-X 

 
G3PF-225B 

 
■订货截止日期 

2024年5月底 
 
■装货截止日期 

2024年8月底 
 
■推荐的替代产品的注意事项 

外形尺寸宽度方向约为+22.5mm，检测电源部需要单独的DC24V电源。 
由于异常检测项目也会发生变化，因此可能需要调整客户的应用程序。 

 
■与停产产品的异同点 

推荐的替代产品型号 本体的颜色 外形尺寸 配线连接 安装尺寸
额定规格和

性能 动作特性 操作方法

G3PF-225B DC24 ◎ × × × × × × 

 
◎：通用 
○：几乎无更改/高相似度的更改 
×：更改较大 
－：无相应规格 

 
■停产产品与推荐的替代产品 

停产产品 推荐的替代产品 
G3PC-220B-VD-X DC12-24 G3PF-225B DC24 
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■本体的颜色 
停产产品 

G3PC-220B-VD-X DC12-24 
推荐的替代产品 

G3PF-225B DC24 
本体：乳白色/散热器：铝 

 

本体：乳白色/散热器：铝 

 
 
■外形尺寸 

停产产品 
G3PC-220B-VD-X DC12-24 

推荐的替代产品 
G3PF-225B DC24 

 
安装DIN导轨时 
宽度：22.5mm以下、高度：100mm以下、深度：

130mm以下 
 

（单位：mm）

 

 
安装DIN导轨时 
宽度：45mm以下、高度：100mm以下、深度：

110mm以下 
 

（单位：mm）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

本体 

散热器 

本体

散热器

长圆孔 
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■端子配置/配线连接 
停产产品 

G3PC-220B-VD-X DC12-24 
推荐的替代产品 

G3PF-225B DC24 
配线连接的注意事项 

端子3必须与负载同相配线（2/T1端子）。 
将负载连接到T1端子侧。 

 

配线连接的注意事项 
需要将DC24V电源连接到端子1和端子2。 
 

 
 
■安装尺寸 

停产产品 
G3PC-220B-VD-X DC12-24 

推荐的替代产品 
G3PF-225B DC24 

不使用DIN导轨的安装 
（单位：mm）

 
 

 
 

不使用DIN导轨的安装 
随着宽度方向的变化，安装孔加工尺寸也不同。 

（单位：mm）
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■额定规格和性能 
项目 停产产品 

G3PC-220B-VD-X DC12-24 
推荐的替代产品 

G3PF-225B DC24 
●检测电源部 
额定电源电压 
使用电压范围 
消耗电流 

 
AC100～240V 50/60Hz 
AC75～264V 50/60Hz 
AC15mA以下（AC200V时） 

 
DC24V 
DC20.4～26.4V 
DC50mA以下（DC24V时） 

●操作回路部 
输入方式 
额定输入电压 
使用输入电压范围 
动作电压 
复位电压 
输入电流 
 

 
电压输入 
DC12～24V 
DC9.6～30V 
DC9.6V以下 
DC1V以上 
DC7mA以下（额定输入电压时） 
 

 
电压输入 
DC12～24V 
DC9.6～26.4V 
DC9.6V以下 
DC1V以上 
DC5mA以下（DC12V时） 
DC10mA以下（DC24V时） 

●主回路部 
额定负载电压 
使用电压范围 
额定通电电流 
小负载电流 

浪涌电流耐量 
电流平方乘积（参考值） 

 
AC100～240V 50/60Hz 
AC75～264V 50/60Hz 
20A（40℃时） 
0.1A 
220A（60 Hz、1个周期） 
260A2 

 
AC100～240V 50/60Hz 
AC75～264V 50/60Hz 
25A（40℃时） 
2A 
220A（60Hz、1个周期） 
1030A2 

●报警输出部 
OFF时集电极耐电压 
大通电电流 

输出形态 

 
DC30V以下 
0.1A 
NPN集电极开路 

 
DC30V以下 
0.1A 
NPN集电极开路 

●性能 
动作时间 
复位时间 
主回路部输出     ON电压下降 
        OFF时漏电流 
报警输出部输出 ON电压下降 
           OFF时漏电流 
绝缘电阻 
耐电压 
振动 
冲击 
保存温度 
使用环境温度 
使用环境湿度 
重量 

 
负载电压的1/2周期+1ms以下 
负载电压的1/2周期+1ms以下 
1.6V（RMS）以下 
10mA以下（AC200V时） 
1.5V以下 
0.1mA以下 
100MΩ以上（DC500V兆欧表） 
AC2,500V 50/60Hz 1min 
10～55～10Hz 单振幅0.35mm 
294m/s2  
－30～＋70℃ * 
－20～＋60℃ * 
45～85％RH 
约300g 

 
负载电压的1/2周期+1ms以下 
负载电压的1/2周期+1ms以下 
1.6V（RMS）以下 
10mA以下（AC200V时） 
1.5V以下 
1μA以下 
100MΩ以上（DC500V兆欧表） 
AC2,500V 50/60Hz 1min 
10～55～10Hz 单振幅0.35mm 
294m/s2  
－30～＋70℃ * 
－20～＋60℃ * 
45～85％RH 
约400g 
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■动作特性 
停产产品 

G3PC-220B-VD-X DC12-24 
推荐的替代产品 

G3PF-225B DC24 
●SSR故障检测条件 

 
故障模式1 操作输入（A1-A2端子）

SSR短路 OFF 
SSR半波短路 OFF 
SSR开路 ON 
SSR半波开路 ON 

 
检测动作时间：0.5秒以下 

报警指示灯：红色 

●异常检测条件 
 
故障模式 操作输入（3-4端子） 
SSR短路 OFF 
SSR开路故障 
加热器断线 

ON 

※无SSR半波短路和SSR半波开路故障功能。 
   

检测动作时间：1秒以下 
报警指示灯：红色 

 
■操作方法 

停产产品 
G3PC-220B-VD-X DC12-24 

推荐的替代产品 
G3PF-225B DC24 

 
― 

动作条件 
即使不使用报警，也必须施加检测电源部的DC24V
输入（端子1和端子2）。 

 
 
 
 

本指南中记载的规格为发布时的 新内容。规格等如有变更，恕不另行通知。 
本指南内记载了主要规格上的更改内容。有关使用注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品目录、规格书、使用说明书和手册。 

 


